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INFORMACION DEL SOLICITANTE aaaa-mm-dd
Usuario Cexka Fecha calibracién instrumento 2020- 07- 31
Direccién  Cll 7 #39 - 107 (Torre medical) Fecha recepcidn instrumento 2020- 07- 31
Teléfono  (4) 6145222
INFORMACION DEL INSTRUMENTO DE REFERENCIA - TRAZABILIDAD aaaa-mm-dd
Instrumento de Juego de pesas patrén M1 de 0,5 kg a 20 kg Fecha de calibracién 2019-ago-01; 2019-ago-21
referencia Préxima calibracion 2021-feb-01; 2021-feb-21
Marca Detecto de Colombia Certificado de calibracion - CMP 4081, CMP 4087, CMP 4161, CMP 4160
Modelo Cilindricas; paralelepipedo rectangular elaborado por Metroglobal.
Serie No porta; 03; 01; 01 a 06

INFORMACION DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACION

Instrumento Bascula Ubicacién Consultorio 1
Marca Kenwell Cadigo Interno BBDA-0083
Modelo Analdgico

Serie No reporta

METODO DE CALIBRACION

La calibracién se realizé por medio de comparacién directa de acuerdo con el procedimiento interno PR-02, basados en la guia para la calibracion de los
instrumentos para pesar de funcionamiento no automdtico SIM MWG7 2009/cg-01/v.00 traduccién del documento EURAMET/cg-18/v.02.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

- La incertidumbre de la medicién fue calculada teniendo como referencia la guia para la calibracion de los instrumentos para pesar de funcionamiento no
automatico SIM MWG?7 2009/cg-01/v.00 traduccién del documento EURAMET/cg-18/v.02, y la JCGM 100:2008 GUM 1995 con correcciones menores.

- La incertidumbre expandida reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura k indicado en la tabla de
resultados con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45% .

- La incertidumbre de medicidn fue calculada teniendo en cuenta factores como desviacion estandar, excentricidad de carga, resolucion del instrumento,
incertidumbre de medida del patrén de referencia usado, correccion por empuje del aire, correccion por deriva del patron.

- La incertidumbre indicada no incluye una estimacién de variaciones a largo plazo.
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Revisa y autoriza: Paola Madrigal Mejia Fecha emision del certificado
Coordinador Técnico

El presente certificado de calibracién expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas. Solo podrd ser reproducido en su totalidad, a menos que exista autorizacion escrita por
parte del Laboratorio de Calibracion. Los resultados reportados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios
que puedan derivarse del uso inadecuado de la informacion aqui contenida.
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INTERVALO DE CALIBRACION DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR INTERVALO DE MEDICION DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACION
Magnitud a calibrar Masa Division de escala 1,0 kg

Resolucion por apreciacion 0,5 kg Minimo 0,0 kg

Minimo' 0,0 kg Maxima 130,0 kg

Maxima' 120,0 kg

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

Temperatura: 22,2 °C ¢ 3 °C Humedad relativa: 53,4 %hr £ 10 % hr
Presion Atmosférica 849,6 Sitio de calibracion: Consultorio 1

REGISTRO DE DATOS Y RESULTADO DE LA CALIBRACION
Los resultados aqui presentados sélo estdn relacionados con los instrumentos calibrados. El Error reportado en las tablas de resultados, se calcula mediante

la siguiente expresion: Error = ( Valor medido - Valor en cero) - Valor de referencia. A continuacién se definen los simbolos utilizados en el andlisis de
resultados:

y; Valor nominal Rep Repeticidon A lecc Delta debido a excentricidad E Error

k Factor de cobertura U, Incertidumbre expandida A lecc max Delta maximo de excentricidad

PRUEBA Excentricidad PRUEBA Repetibilidad
Carga 60,0 Unidad de medida kg
Unidad de medida kg Mediciones
Mediciones Resultados Yi 40,0 80,0 120,0
Posicién | Indicacion Al Rep 1 40,0 80,0 119,0
1 59,0 0,0 Rep 2 40,0 79,5 119,0
2 59,5 0,5 Rep 3 40,0 79,0 119,0
3 59,5 0,5 Rep 4 40,0 79,5 119,0
4 59,0 0,0 Rep 5 40,0 79,5 119,0
5 60,0 1,0 Des. Est. 0,0 0,4 0,0
1 59,0 0,0 Resultado
| B lece max | 1,0 Des. Est. Max 0,4

Figura 1. Posiciones de la carga en la
prueba de excentricidad

PRUEBA Error en la indicacién
Unidad de medida kg
Mediciones [ Resultados
Indicacién del
Vi instrumento bajo E k U
calibracion
0,0 0,0 0,00 2,4 0,97
15,0 15,0 0,00 2,4 0,98
30,0 30,0 0,00 2,3 0,99
45,0 45,0 0 2,2 1
60,0 59,5 -0,5 2,2 1,1
75,0 74,5 -0,5 2,1 1,2
90,0 89,0 -1,0 2,1 1,2
105,0 104,5 -0,5 2,1 1,3
120,0 119,0 -1,0 2,0 1,4
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OBSERVACIONES
- Condicidn del instrumento bajo calibracién: equipo funcional.

- Adiciones, desviaciones o exclusiones del método: ninguna.

- El laboratorio de calibracién es responsable de la informacién aqui suministrada a excepcién de la INFORMACION DEL SOLICITANTE y la INFORMACION DEL
INSTRUMENTO BAJO CALIBRACION, la cual es suministrada por el cliente, ésta informacion no afecta la validez de los resultados.

Fin de certificado
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