
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 2020 3024

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Usuario Fecha calibración instrumento 

Dirección Fecha recepción instrumento

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO DE REFERENCIA - TRAZABILIDAD

Marca Próxima calibración

Modelo 03313-88; 4000.

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN

0,1 %hr

ALCANCE DE LA CALIBRACIÓN

%hr (40 a 70) %hr

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

20,6 °C     ± 3 °C 58,5 % hr     ± 10 % hr

REGISTRO DE DATOS Y RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

PRUEBA Humedad relativa %hr

k

2,0

2,0

2,0

Ubicación

Paola Madrigal Mejía

2,9

Los resultados aquí presentados sólo están relacionados con los instrumentos calibrados. A continuación se definen los símbolos utilizados en el reporte de los resultados: U 

Incertidumbre expandida - prom.  promedio - IBC  Instrumento bajo calibración - k Factor de cobertura - IR Instrumento referencia

Revisa y autoriza

Instrumento Termohigrómetro Almacenamiento

Humedad relativaMagnitud a calibrar Unidad de medida Rango de calibración

Serie

Código Interno

7421

Halthen Hi Precision

La calibración se realizó por comparación directa con los termohigrómetros del laboratorio de acuerdo con el procedimiento interno PR-14, referenciado en el "Procedimiento 

TH-007 para la calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en el aire"  del Centro Español de Metrología. 

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA

Marca

Modelo TTH-002 Resolución

No reporta

Serie

2020 / jul / 31

2020 / jul / 31

Cexka

Cll 7 # 39 - 107 (Torre medical)

2022-mar-02

2020-mar-02Fecha de calibración

Certificados de  

calibración 

Referencia Termohigrómetro -HR, cámara climática.

Control Company; Control Company; Ohio Care Plus.

100721065

  - # 178061 elaborado por MEBI  y #3264M 

elaborado por Metrologic Colombia SAS.

Temperatura: Humedad relativa:

La incertidumbre de la medición fue calculada teniendo como referencia la JCGM 100:2008 GUM 1995 con correcciones menores y el  Procedimiento TH-007 para la 

calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en el aire del Centro Español de Metrología. La incertidumbre expandida reportada se ha 

determinado multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura k indicado en la tabla de resultados con el cual se logra un nivel de confianza de 

aproximadamente el 95,45% .  La incertidumbre de medición fue estimada teniendo en cuenta tanto componentes del equipo de referencia como el equipo bajo calibración. 
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Fin de certificado

El presente certificado de calibración expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas. Sólo podrá ser reproducido en su totalidad, a menos que exista autorización escrita por

parte del Laboratorio de Calibración. Los resultados reportados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios

que  puedan  derivarse  del  uso  inadecuado  de  la  información  aquí  contenida.

U

0,97

1,1

FR-054v3 2018 10 01 Certificado de calibración termohigrómetro - Humedad 

Resultados

Humedad prom. IBC Corrección

Unidad de medida

Humedad prom. IR

Coordinador Técnico



TRAZABILIDAD AL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES


